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Sigmund Haffner Saal (Großer Saal):

TON: 		  Tonanlage mit 7 Lautsprechern steuerbar über ein Mischpult im Regieraum.

Mischpult: 		  Soundcraft – SPIRIT - M12 +CD/USB Zuspieler.

Funkmicro: 		  4x AKG SR 470 davon 2x Handfunkmicro HT 470.
		  2x Taschensender PT 470 mit DPA Heatset Microphones 4088-FS/N.
		  Diverse Kabelmicrophones sind ebenfalls vorhanden.

Mobile Tonanlage: 	 HK Audio D.E.A.Con mit 2 Tops und 4 Bässen + DJ Pult mit Doppel CD Player		
	 	 + Mischpult ALLEN&HEATH – GL2800 – 32Kanal + diverse Effektgeräte.
		  LEXICON MX400 – dbx 166xs – TLAudio ivory2 5013

LICHT:		  Diverse Lichtsysteme im Saal und auf der Bühne. 
		  Steuerbar über ein Lichtpult im Regieraum und auf der Bühne.
		  Saallicht dimmbar über Bussteuerung und Fernbedienung.

Lichtpult: 		  JB – Lighting LICON 1X oder DMX 4all - programmierbare Tastersteuerung.

Licht im Saal: 		  4x GLP – German Light Products – JOY 300 Spiegelscanner.
		  4x Litecraft - AT3 - PAR 64 – RGB 21x 3 Watt LED Spot.
		  4x Stufenlinsen - 1000 Watt mit Flügeltor.
		  1x Spiegelkugel mit RGBW LED Pinspot.

Licht Bühne: 		  12x ProLights Lumipar 18QPRO RGBW 18x 8 Watt LED Flatspot.
		  6x ProLights Lumipar 12UAW WW 12x 8 Watt LED Flatspot.
		  9x ProLights Display COB WW 1x 45 Watt CREE LED.

Followspot: 		  1x Clay Parky SHADOW – HMI – 1200.

Beamer: 		  Panasonic PT-EW730ZLE 7000 ANSI LUMEN / Wechselobjektiv Beamer.

Leinwand: 		  Größe 6,0 m x 4,0 m

Bühnenelemente: 	 10 x Bütec 2 x 1m von 20cm bis 100cm höhenverstellbar.
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Kleiner Saal (Seminarraum):

TON:	 	 	 Tonanlage mit 2 Boxen und 1 Bass mit Mischpult fix installiert im Saal.

Mischpult: 		  Soundcraft – Signature 12

Boxen: 			  2x dB Technologies Opera 10.
			   1x dB Technologies SUB 12D.

Funkmicro: 		  2x SHURE - BLX4R + Handfunkmicro SM58.

LICHT: 	 	 	 Lichtanlage für Kleinkunst - vorne an der Decke fix Installiert.

Mischpult: 		  Showtec Lightoperater 24.

Frontlicht: 		  2x LED Stufenlinsen mit Flügeltor STAIRVILLE 120 COB.
			   2x LED Theater Spot 60 WRGBW.

Beamer: 		  Panasonic PT-LW333 3100 ANSI LUMEN.

Leinwand: 		  Größe 2,5m x 2,5m


